Pagina nueva 2

jtag de patel

Ayer resucité mi simba,despué de intentarlo 10 dias,el que sigue la
consigue,esto va para apuellos que por utilizar el cable rj45,se le han
guedado los led fijos o no fijos,lo importante es tener bién el jtag,yo lo he
intentado con alimentador exterior,pero como va bién, es alimentarlo con
el deco.

Jtag.

Simba 201 -202

® = No conectado

Conexionado
standar del JTAG
9-TMS
7-TCK
5-TDI
3-nTRST
2-TDO
Foto original ©Marcel77

Fotomontaje ©ruta69
Informacion ©Grupo Patel que el mostrado en esta foto

| conector JTAG del Simba

=
=

- AN PO 1 ol o=l - 20

es en realidad algo mas pequeno
|
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-jtag placa pin9 tms al pin 7 jtag deco
pinll tck al pin 9

pinl3 tdi al pin 5

pinl5 tdo al pin 11

alimentacion

pinl del jtag deco al + de la placa(quitar el puente del jumper)
pin 2 del jtag deco al - de la placa(aseguraros de que esa masa va al pin
25 del conector paralelo)

Conector db25 macho visto por el lado de las
soldaduras, conectar al puerto paralelo del PC.

|

|

1% & & 44-«3-«-«693”/‘*‘7
A XN NN N NN NN N

Conector db25 fiembra visto por el lado de las
soldaduras, conectar al JTAG convencional.

Disefo ©ruta69 Informacion ©grupo Patel

Conversor JTAG > Patel JTAG
DOVLrl I9led < HY I 10SISAU0))
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jtag de patel(conversién)

conector al ordenador conector al jtag
pin3 va al pin2

pin4d pin3

pin5 pin4

pinll pinl3

pin25 pin25

pin8y pinl5(puente)

programa de JTAG DE PATEL ,ejecutar gsp.exe

S =1 53

Progiam | CPU | Flash |

CPU Type: | Flazh EEFROM Device : |
Targ X]

C:hbazurasGalaxls JTAGNGSPYGALAXIS PATEL ocd is not a walid configuration

file: Cputendor
o<
?{E h JrE. TTTETE, | ':g | = i | ‘\ﬂ O amT | = VEIY |
ECEEUM | 2 m]Lals] =k
> Check 5k Fil ER Upload Flash

@ T arget Mernony % Reset Target

SCAREMUCH

Pon el registro,grupo patel.
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& -

Frogram ] CPU

Target F

245 Blar

e

%..

GEP Software para PATEL JTAG wer 1.0

Ezte software es de uso comercial, ¥ no puede ser
wendido ni ampliado. Tambien cueda prohibido =1
uso de las interfaces publicadas para otros soft
que no sean este.

El Grupo Patel no se hace responsable del mal uso
que =2 haga de este soft.

8i tiene el soft original, por favor no lo

Computer 1D OF 409654
Werzion: 100

Reqistration Code: |grup|:| patel

~f' ok, % Cancel

=

SCAREMUCH

Cargar configuracion,GALAXIS PATEL.OCD

Program  CFLU lFIash]

5 [=]

SCAREMUCH

CPU Type: _
- Buscaren: |y GALEXIS JTAG20 | £ Ef-
L5l Logic v
|ETE:-cas Inztruments J GSP
L 1519 J

1 GALAxIS_PATEL ocd

Maombre de TR o ]

archivo: L

Tipo de archivos: |Eu:unfiguratiu:-n Files [*.ocd) Li Cancalar
CPU Endian EDﬂfigufauuu T == =

1° Pulsa CPU
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Progiam | 1) | Flash |
CoAlircuito AGALAXIS JTAG20MGALAXIS_PATEL ocd

CPU Type:  |PSTRT Flash EEFROM Device : [LH28F1E0BJES
Target Bak Startz &t : |neoEnooonn Starts at: | GeaCO0OOO0
width: B % [

211 Blank Check ?EJ Eraze ?}ﬂ Programm L werify

%, Checksum % Frotect E.‘E‘t Fill Upload Flazh

@ Target Memony % Reset Target

SCAREMUICH
Sale ésto
5 P. . - _ (O] ]
Program CFU l Flash ]
CPU Type: "Cirruz PS7111 System Integration Module Registers: "
IBM Regster Crefault " alue j
Lokl agie PADR 0x00
Tl_e:-cas Instruments S non T arget
PEDR 0x00 0400 Bt
FODR O=00 [xFa ,ﬂ
Wirite To These Memory Locations :
Addrezs Walue Size Watchdog 7 i‘
(00000002 a2 ]
OxEEO0002C (00000007 a2 ] J
CPU Endian Configuration :  [BIG - SCAREMUCH

2° paso,pulsa FLASH.
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Progiam | CPU | Flesh |
C:MCircuibo 3% 8L 5 JTAG2ONGALEXIS_PATEL ood

CPU Type : |PSF14 Flash EEPROM Device : [LH28FTE0BJE2

Target Bak Startz &t : |neoEnooonn Startz at : |2 CO00000
width: B % [
?{3 Blank Check ?EJ Eraze ?}ﬂ Programm L werify
%, Checksum % Frotect E.‘E‘t Fill Upload Flazh

@ Target Memony % Reset Target

SCAREMUCH
Sale ésto,selecciona toshibay después TC58FVT160
% JTAE =15
Program ] CFU  Flash
Flazh EEFROM Device Tupe

- Sharp ﬂ Skarts at+  |0=2C000000 [ Little Endian
- LH28F0025C-LA5H-L
- LHZBFO035CA A SCH A fidth ; 16 =| Bits ®¥ |1 =| Chipls]
FLHZEFBSCT
- LHZ8F160EJE/E AHE
- LHZ8F160ENE -B
FLHZ8F1B053 i -
| H5r320R B /E /HE Sectar Size Starts At :‘
- LH28F 400E%E-B Bk (k2000000
- LH28F400BVE-T |
- LH28F800BYE -B [T 2 B4k, Ox2C071 0000
- L H28FS00BVE-T | |

~ SiliconStorageT echnology 3 Gk Q2020000

-~ Toshiba | |
- TCHEFYE 160 4 Bk, D2 030000
a TCEERYT160 | |
- TCEEFYE 321 [ 5 B4k, ox2c040000 | !

SCAREMUCH

O selecciona sharp y LH28F160BJB/E/HE
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Y ESINAS H[a] B3
Frogram ] CPU  Flazh |
Flazh EEPROM Device Tupe

- Allance Semiconductor i‘ Starts at:  |0x2C000000 [ Little Endian

FAdvancedticroll evices

- Atrel Width : 16 =| Btz = |1 =| Chiplz)

- Fujitzu

kel

 Micron _

- Macroniz Sectar Size Starts At -

- b atarala

- MotChF BK 020000000

- 5GS5AThomson |

= Sharp 2 2k, =2C002000
LH28F0025C-L4SH-L | |
LH2BFO0B5CA /S CHA 3 3K, =2C004000
LH2BFOI1ESCT | |
LH23F1E0B.JE /E /HE 4 2k Ox2C00s000
LH28F1GOBYVE-B | |
LH28F1E053 ﬂ i ak. [=2C002000 '

SCAREMUCH

iojo! a la configuraciéon no todos los simbas tienen chip toshiba, el mio
es sharp,por eso me hacia todas las funciones ,menos borrar y grabar
porque en la configuracién tenia toshiba.

configuracién sharp

[SETUP]

CpuVendor=Texas Instruments

CpuChip=PS7111

CpuEndian=BIG

FlashVendor=Sharp

FlashChip=LH28F160BJB/E/HE

RamAddress=0x2E000000

FlashAddress=0x2C000000

FlashWidth=16

FlashChipsPerSector=1

LittleEndian=0

Sim1=PDDR:$F8

Sim2=PDDDR:$C4

Sim3=SYSCON1:$00008290

Sim4=MEMCFG1:$00008318

Sim5=MEMCFG2:$0000835C

Sim6=INTMR1:$000083E4

SimCount=6

MemoryCount=2

Mem1=$660000FC:$00000008:32:0
Mem2=$6600002C:$00000001:32:0

Seguro que funciona,sino es asi, es que teneis otro chip,hasta ahora
conocemos toshiba y sharp,esto es muy importante.

Una vez configurado,guardarlo.
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3° paso,pulsa reset.

" BSP P . _[Efx]

Program | CPU | Flash |
C:\Circuitn 33GALAXIS JTAG2INGALAXIS_PATEL ned

CFU Type: |BSTITY Flash EEPROM Device : |LH28F1B0BJE.
Target Bak Startz &t : |neoEnooonn Startz at : |2 CO00000
width: B % [

213 Blank Check ?3‘._:] Eraze ?}ﬂ Prograrm LA werify

%, Checksum @ Frotect E'Et Fill Upload Flazh

@ Target Memony 5 Peset Target

SCAREMUICH
No tiene que dar ningun error,y sale ésto.
% =10 x|
Progiam | CPU | Flash |
C:ACircuito 3\GALAXIS JTAG2OMGALAXIS_PATEL ocd
CPU Type: [PSTIT Flash EEPROM Device : |LHZBF1BOBIES
X
Target Rakd Starts at @ |owoEr it w2 CO00000
i T arget Fezet Azzerted
\2 3 EY |
243 Blank Check e | e L Werify
% Checksum % Frotect I?E‘t Fill Ipload Flash
@ Target Mermory @t Reset Target
SCAREMUCH

4° paso,pulsa target memory.
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Progiam | CPU | Flash |
C:ACircuito AGALAXIS JTAG2OWGALAXIS_PATEL ocd

CPU Type:  |PSTRT Flash EEFROM Device : [LH28F1E0BJES
Target Bak Startz &t : |neoEnooonn Starts at: | GeaCO0OOO0
width: B % [

211 Blank Check ?EJ Eraze ?}ﬂ Programm L werify

%, Checksum % Frotect E.‘E‘t Fill Upload Flazh

@ Target Memony % Reset Target

SCAREMUCH

Hace dump(lee el flash del simba) y sale ésto.
3 t Memo B3| [ Y

; ) Dizplay &g
Starting Address ; |EI:-:2EEIEIEIEIEIEI & abt 6Bt & b

C:* |zcoooooo: Ea oo o0 07 EL B0 FO OE ES 8F F1 28 Ef SE FO 04
ZCcooo0l0: EZ SE FO 0% E1 A0 OO0 00 ES 3F F1 14 EZ2 S5E FO 04
Zcoooozo: ZC 00 07 00 E1 OF 00 00 EZ CO OO 1F E2 80 00 1B
zcooooz20: E1 B9 FO 00 EE SF D1 OO ES& 3F 01 00 EO 8D DO OO
Ta |zcoooo4o: EL OF OO0 00 EZ CO 00 LF EX £0 00 13 E1 23 FO 0O
ZCcoooos0: ES 9F DO EC ES 3F 00 EC E0O 8D DO 00 E1 OF 00 00O
ZCoooo&e0: E2 CO OO 1F EE 80 00 12 E1 £33 FO 00 EE SF D0 D
zcoooowo: EL 9F OO D2 EO 2D DO OO E1 OF OO 00 E2 CO 0O 1F
ZCooooz0: EZ 20 00 DF E1 2% FO QD EE 2F DO 22 EE OO0 00 0%
ZCcooo030: ES 9F OO0 8C ES 3F 10 34 EE 00 A% EA ES5 SF 00 88
ZCO0O00AD: EL& 9F 10 20 EE 00 A% EAL EL& 3F EO 20 E2 BE EO 01
?{ ZCoOoooeOD: E1 RF FF 1E EE SF 00 B4 EE& 3F 10 B4 EL5 SF 30 B4
ZCO0000Co: EL E0 OO0 01 QA 0O 00 02 E1 E1 00 03 24 50 Z0 04
Zcoooopo: 34 51 20 04 3A FF FF FE ES 2F 10 2C E3 &0 20 00
ZCOOO0EQ: E1 53 OO0 01 34 23 Z0 04 2A FF FF FC E1 ZF FF 1E
ZCO000FO0: E1 OF OO 00 EZ CO OO DF E2 20 00 1F E1 3 FO 00

Previousz pdateDizplay Mext SCAREMUCH

E—

Frogram ] C

|h.o1

Cerramos la ventana.

4° paso,pulsa program.
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L -10] x|
Program | CPU - | Flash |
C:ACircuito {GALAKIS JTAGZONGALAXIS_PATEL ocd
CPU Type : [ Flash EEPROM Device : [EH2EFTBOBJEY

Target Bak Startz &t : |neoEnooonn Startz at : |2 CO00000
width: B % [

?{3 Blank Check ?EJ Eraze ?}ﬂ Fiogram L werify

%, Checksum % Frotect E.‘E‘t Fill Upload Flazh
@ Target Memony % Reset Target
SCAREMUCH

erase,no me ha dado tiempo de capturarla.

»

Frogram | CRU

Target f
Start Prograrmming at Flash Address : | 0x2C000000
v Eraze Target Flash Sectar(z] Before Programming
'?{ Bla ProgrammingSfenfuing in Progress

9
Z Ck .

Cloze

LohLire Read Program from = |C:\Circuito 3sancheziscaremuc Browse

Load Image Starts A |0x2C000000 Endz at: {0«2CI1FADTF

Sale ésto,y cargamos el firmware que tengamos y habilitamos erase,

pulsamos program,y empezara a moverse la franjaroja,La franja de

=101 x|

SCAREMUCH
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_GSP P, AG ve SIN o [=] E3
Frogram l CPLU

ks Fiead Frogram from ||::"~|:ir|:uit|:| Hzanchezhzcaremuc Browsze

Load Image Starts At |0=2C000000 Endz at: |0=2CTFADTF
Target |

Start Prograrmming at Flash Address : | 0x2C000000

[+ Erase Target Flazh Sectors] Before Prograrmming
‘?‘{ Blai FrogrammingAderifuing in Progress J

5o = 1 |
Cloze |
SCAREMCH
.~ BSP P. AG ve: SIN _[O] x]
Frogram l CPLU

Rk Fead Frogram from |E:'\.Eir|:uit|:| Ihzanchezhzcaremuc Browsze

Load Image Starts At |0=2C000000 Endz at: |0=2CTFADTF
Target f

Start Prograrmming at Flash Address : | 022C000000

[v Erase Target Flash Sectarz] Before Programming
21 Bla Program.A/erify Complete J

100%
3 J
Program Cloze |
SCAREMUCH

Lo que primero hace el programa es borrar el flash,a continuaciéon graba
y

al mismo tiempo verifica,si legamos al 100x100,se acabd.y ya esta,cerrar
programa,desconectar y poner deco a funcionar,no funcionara a la 12
.Los led se encienden y se apagan en un segundo,apretar el boton frontal
durante 10 segundos,vereis que se encienden los 3 led, unas veces se
encenderan el led central con led izdo,otras veces el led central con el
led verde,hay que conseguir que esté en led verde(so6lo) y a esperar
actualizar,dejar y se cargara el nuevo firmware automaticamente,una vez
cargado teneis que configurar el menu(esta en francés)y volver a buscar
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canales.

Todo ésto es lo que me paso a mi.

OBSERVACION:SI cargas la ultima version no actualizara(por eso ,es la
ultima)hay que cargar la anterior version.

Un saludo,espero ayudar a alguién con esta pequefia introduccion.
GRACIAS A JALEON,ASDEN,DRANKOS,MARCEL,RUTA69,PNP2(gracias
por darme cuenta de la diferencia del flash)Y OTROS que sin ellos no
hubiera llegado hasta donde he llegado.

Por scaremuch
UPLOAD FLASH

Abrir una carpeta crear un nombre y guardar,y pulsa upload.

k. : P [=] B3

X

Pragram | CRL
C:hCirc

Upload flazh to: |E:'\Eirn::uit-:| Fzanchezhzcaremuc Browsze |
Faigett Start Upload &t [022C000000 Endat: |0x2C200000

Ilpload in Progress

S o :|

Cloze

S TOET FTEMOT G MEET TaIgET]

SCAREMUCH
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» =1k

Frogram | CRU
C:ACircu

Upload flash to: ||::"~|:ir|:uitl:| Mzanchezhscaremuc Browse
bt Start Upload at | 0+2C000000 Endat: |0%2C200000

Upload Complete
24} Blar 100% J
> Ck :l
lpload Cloze
R T ETET |'-'||::|||I_||_l,l| k= TIE=EL T dILET | S AREMUCH
= ERLIC

Cerrar y hacer practicas.

Otra forma por Asden Otra forma por Alejandro 001
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1°) Conectar jtag con deco apagado de interruptor y pc apagado.
Encender PC. Encender DECO.

2°) Arrancar Gsp.exe

3°) code registration: grupo patel (se aconseja que no se haya
arrancado antes ninguna vez, alo sumo 2 veces)

4°) te dara un mensaje de error de que el fichero ¢ basura\galaxis
jtag\galaxis-patel.ocd o algo parecido no es un fichero valido de
configuracion.

59) File>open>galaxis-patel.ocd (esta dentro del directorio galaxis
jtag donde quiera que lo hayais descomprimido)

6°) Seleccionar la flash correspondiente a nuestro deco en la
pestaia FLASH. (Ojo, aqui mucha gente se ha equivocado y ha
puesto otro tipo de flash diferente a la que tiene su deco) De
momento se conocen dos tipos de flash diferente en los SIMBAS:
SHARP LH28F160BJB/E/HE

TOSHIBA TC58FVT160

Para el que no lo sepa, la flash esta situada aqui:
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MEMOIRIA
Sag | CPU TEXAS

7°) Entrar en Save>seleccionar de nuevo galaxis-patel.ocd y
machacarlo, de esta forma ya tenemos guardada la configuracion
para cuando lo arranqguemos otra vez (también lo puedes llamar
SIMBA.OCD)

8°) Pestaiia PROGRAM>Reset Target. Nos debe confirmar el reseteo
del destino>Reset Asserted.

99) Pulsar Target Memory. Nos saldra un dump en pantalla de las
primeras posiciones de memoria. Esto no es necesario hacerlo, pero
si lo hacemos y lo hace bien, nos indicara que vamos por buen
camino. Cerrar dicha ventana.

10°) Pulsar Erase. Esto nos borrara el contenido de nuestra flash,
gue podra estar o no estar corrupto. Aceptamos y nos borra la flash.
11°) Pulsar program. Debemos indicarle en la nueva ventana que se
abre el fichero con la extension S19 que vamos a aplicarle. Dentro
de esta ventana, también hay una opcion para borrar la flash antes
de programar. Si la marcamos, pues la borra antes de programarla.
Lo podemos hacer como queramos. En este caso, como la hemos
borrado antes, pues no la marcamos.

120)-ACepPiamaS iyt sias iy a esperar tocan. Suele tardar unos 10
minutillos.
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13°) Una vez finalizado, apagar deco, desconectar Jtag, conectar
deco ala antenay latelevision.

14°) Arrancar pulsando OK del frontal durante 10 segundos.............
et jVoilal Vemos que aparece el mensaje en pantalla "FAVORITE
LIST IS EMPTY" (con la 3.0009 parcheada me salio eso).

159 Y ultimo, abrir la nevera, coger una birrita'y celebrarlo junto aun
buen jamoén y unas buenas aceitunitas de Villanueva del Trabuco.

Espero que estas indicaciones os sirvan como a mi, (las he
recopilado después de mucho andar por el foro, y aplicandolas en
este orden, no os deberia dar problemas, a mi me ha funcionado,
eso Si, aunque no ala primera)

POR ASDEN,GRACIAS
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ASI ME FUNCIONA

jtag de patel

AS|I ME FUNCIONA

Despuées de muchas pruebas he podido cargar la
version 4.03 y cualquiera de las que ya estan
posteadas en el foro, versiones *.s19

Puede que a alguno que esté empezando le sirva,
sin pasar por el calvario de cargas y pruebas que
me ha tocado.

Es broma, mientras mas trabajo cuesta mas se
disfruta luego.

Gracias a Asden, Marcel,Jaleon, Pnp, etc.

Asi me funciona:

abro el GSP, (siempre lo guardo comprimido porque
al cabo de algunas sesiones no te deja marcar
"program" y entonces lo borro y lo vuelvo a
descomprimir tal y como lo bajé la 1° vez).
-Codigo de registro:grupo patel

-Configuracion: Comunications
Wiggler/Parallel,puerto Iptl
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- File,Open, y cargar Galaxis_Patel.ocd.

- Ahora toca mirar que Flash tiene el Simba: es el
penultimo integrado que tiene la placa donde esta el
jtag y contando a partir de éste. Se apuntan las
caracteristicas que lleva escritas y se buscan con el
botdn flash del GSP. Hay que seleccionarla ticando
sobre ella.

- Ticar de nuevo program.

- Reset target (saldra reset asserted, o algo asi)

- Target Memory (leera la flash y después hay que
salirse)

- Se pulsa program (en los botones de abajo)

- se marca erase flash y se busca el firmware(por
ejemplo el de Marcel el 4.03)

- una vez cargado,cierro y sin salirme de la ventana
busco el Unico archivo que he encontrado en el
foro, creo que lo posteo Jaleon: boot-simba.s19, lo
cargo (este tarda poco). Despues cierro todo, apago
el deco, le quito el jtag, lo enciendo de atras y
despueées delante y si al cabo de unos segundos
aparece en el display del deco "dld" ya funciona.
Siempre que he cargado el archivo boot-simba.s19
el deco me ha funcionado, la version depende de la
gue haya cargado antes. Si no lo cargo no me
funciona ningun firmware.
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Mi deco es un 202 Sy la flash AM 29LV160DT,
aunque yo selecciono la AM 29LV160B/DT ya que
no hay otra igual.

Saludos.

Por alejandro 001,gracias.

http://jasmartin.eresmas.net/jtag%20de%20patel4.htm (3 of 3) [28/12/2002 17:11:11]



	Local Disk
	Pagina nueva 2

	eresmas.net
	Pasos realizados
	ASÍ ME FUNCIONA


